
• Ventilador regenerativo, que permite el trabajo continúo 
ininterrumpido.

• Filtro principal, con sacudidor manual del filtro.
• Cartucho del filtro colocado antes del motor para atrapar 

partículas de polvo finas.
• Filtro HEPA opcional, con una eficiencia de 99.97% en 0.3 

micrones. (Instalado antes del motor en el lugar del cartucho 
del filtro).

• Tanque de recuperación removible que facilita el vaciado y 
limpieza del mismo.

PLANET 140M GL
Aspiradora industrial Heavy Duty VacTM, para uso 
continuo en industria pesada. Disponible en version 
trifásica y monofásica. Equipo compacto muy poderoso.
Ideal para industrias como : lavado de autos, talleres 
de fabricación, cosmetica, laboratorios dentales, y 
limpieza en general.

MAQUINA ASPIRADORA DE LIMPIEZA PARA ÁREAS NO
CLASIFICADAS (LIMPIEZA GENERAL) CLASE 16 1101 – 16 1181

Todos los componentes eléctricos son reconocidos y certificados 
UL o CSA y calificados para todos los requerimientos
CAN/CSA-C 22.2 No. 243 & UL STD No. 1017

Detalles

Filtro principal de poliéster (GL Series)Sacudidor de filtro manual (antes del motor) Cartucho estándar
(cartucho HEPA opcional)
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Especificaciones 111210A1 111210A5
Tipo de material de recolección Seco (Húmedo Opcional) Seco (Húmedo Opcional)

Voltaje @ 60 Hz 460V 575V

Tipo de corriente eléctrica Trifásica Trifásica

Potencia eléctrica 5.5 HP (1500 W) 5.5 HP (1500 W)

Corriente eléctrica (Max) n/a n/a

Flujo de aire 194 CFM 194 CFM

Presión de agua (Pulgadas H2O) 118 in. H2O 118 in. H2O

Diámetro del Contenedor 420 mm 420 mm

Material del Contenedor Acero Inoxidable 430 Acero Inoxidable 430

Tipo de Filtro Forma de estrella + Cartucho Forma de estrella + Cartucho

Área del filtro principal 3740 cm2 + 13900 cm2 3740 cm2 + 13900 cm2

Filtro HEPA Opcional Opcional

Filtro HEPA (Antes del motor) 13900 cm2 13900 cm2

Eficiencia del filtro HEPA opcional 99.97% en 0.3 micron 99.97% en 0.3 micron

Diámetro del conector (aspirado) 60 mm 60 mm

Dimensiones (L x A x A) n/a n/a

Peso (Solamente la aspiradora) 160 lb. (73 kg) 160 lb. (73 kg)

Largo del cable eléctrico (m) 30 ft. (9 vm) 30 ft. (9 m)

Nivel de sonido (@ 1m) n/a n/a

Capacidad del contenedor (L) 15.6 gal. (60 L) 15.6 gal. (60 L)

Las especificaciones estàn sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos, caracteristicas, colors e ilustraciones,
son meramente indicativos.

Conexión de manguera de succión hecha
de aluminio con un diámetro de 60 mm

Tanque de recuperación desprendible
(vista lateral)

Herramientas y accesorios incluidos

Separador ciclónico Flotador opcional (detiene en automático la 
aspiración de liquidos) se instala en lugar del 

separador ciclónico

Silenciador removible para la salida del aire


